RTM

Rainer Thomas Messtechnik

RTM USB Installation fur DIADem

USB Geratetreiberinstallation:
Nach dem Anstecken des RTM-USB-Moduls an den PC werden sie aufgefordert einen passenden Treiber

fur das neu angesteckte Gerat auszuwahlen. Der passende Treiber befindet sich auf der mitgelieferten CD
unter "QuickUSB - Drivers".

DIADem Treiberinstallation

(Voraussetzung: eine bestehende DIADem Installation)

Fihren sie das Installationsprogramm "RTM-USB-DIAdem-Setup.exe" aus.

Hier werden sie aufgefordert das Installationsverzeichnis von DIADem anzugeben, um die bendtigten
Dateien fur den Betrieb es USB-Moduls zu kopieren. Nachdem sie das entsprechende Verzeichnis
ausgewahlt haben, kdnnen sie mit der Schaltplanerstellung beginnen.

(Wichtig: Bei mehrfacher Installation von DIADem auf einem PC ist es wichtig das entsprechende DIADem-
Verzeichnis auszuwahlen, weil sonst DIADem nicht auf das Gerat zugreifen kann).

& RTM-USB-DIAdem 1.0 Setup =T

Welcome to the RTM-USB-DIAdem
1.0 Setup Wizard

This wizard will guide you through the installation of
RTM-USE-DIAdem 1.0

It is recommended that yaou close all other applications
before starting Setup. This will make it possible to update
relevant system files without having ko reboat your
computer.

Click Mexk ko continue,

Cancel

& RTM-USB-DIAdem 1.0 Setup =T

Choosge Install Location o
Choose the falder in which to install RTM-USE-DlAdem 1.0, R 9 y

Setup will install RTM-USE-DIAdem 1.0in the Following folder. To install in a different falder,
dlick Browse and select another Folder, Click Install to start the installation.

Diestination Folder

Space required: 223.0KB
Space available: 116,568
< Back ” Instal ] [ Cancel
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GPI-Treiber in DIADem registrieren

Nach der Installation muss der Treiber bei DIADem registriert werden.

DIADem 10.x:
¥F DIAdem - [NAYIGATOR: My DataFinder]

e Daktei  Suchen  Ansicht  Einstellungen | Eenster  Hilfe

ﬁ:::h mﬁq zé ; My DataFinder >

Remote DataFinder. ..

HAVIGATOR Externe Daten Datenbestande. ..
=
lf)" <eben Sie den P ———
g’m - Qpkionen MAYIGATOR., .,
| ﬂ_=_'_, =47 My DakaFinder 2 e e
JED E:- EI L suchbersiche Erweiterungen DakaPlugins. ..
— 2T I_*? TET"?'F' auf E Laden. .. Anwenderbefehle. .,
ik, [ Mational Instruments Speichern unter. ..
‘E -_é v Computer (%, asc; *.atf; *, atfy; *. corrr—aoe—rerr—rrmo;

allgemeines, ..

Parameterdatei, ., —

Modulspezifisches. ..

GPI-DLL Registrierung. ..

7= Figene Date Amwenderbefehle. .

h’m []Q DIAdem Dem

4'_;— [ I | R Y

Logdatei. ..

DIADem 8.1:

DIAdem - Mehring, MNehring, 99-1102
Drate | Einstellumgen Eenster 2

allgemeines. ..

=
————  Parameterdatei..,
E DIAdem-Ger ke r
Speicherorganisation. ..
w GPI-CLL Registrierunag. ..

anwenderbefeble, ..

-

Repatt. ..
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Registrierung von GPI-Emnweiterungen

Benutzer GPI Erweiterungen

MNarne

Registrierung

Skatus

Infarmation zur Bibliokhek

DLL Marne:
Erweiterungsanzahl;
GPI-Version:
Copyright;

Karnmentar:

Thread Local Storage Usage
belegte Anzahl: 39

W 1033

| Schliefien

3
|

Hinzufiigen. ., |

Standard. ..

Hiffe |

Klicken Sie auf "Hinzuftigen"

DLL-Auswahl zun Enweiterungsregistrierung

Suchen in: | = sddInfo

7

Eigene Dakeien

5

Arbeitsplatz

&

Metzwerkumgeb
una

. & Dol dI
@ 2] EGYLOAD. I
Zuletzt 2] GFs_wL.di
verwendete D, é] afsasci.dl
@ ] gfsatf.dl
4] gfsdap.dl
Desktop 2] GfsDBase. di
. %] Fsdif i

4] GFSDTAcq.dl
4] GFSEDAS.dI

%] GFsmme. dl
é] gfsncode.dll
| %] GFsMIDag.
| %] gfsodbe. di

| %] gfsads.dl

é] gfsrpe3.dil
|2 GFssPIDE. Al
| 2] gfstdf.di

éj gfsteac.dll

| %] GFsTimer.dl

] INETWHZZ. I
2] Insight. dl
% ROBOEX3Z . DLL

Rl

4] GFerg.dl || GFsvESDR.dI

é] gfsezcel.dll é] GFSWave. dl

2] aFsLax.di | %] GPIERPL.I

Cateiname: | RTM.dI j Gffren
Dateityp: |D';.-'namiu: Link Library (*.0LL) j Abbrechen

Wil

Hilfe:
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und wéahlen sie "RTM.dAII" aus.

Registrierung von GPI-Enwveiterungen

Benutzer GPI Erweiterungen

RTM.DLL

MName Reqistrierung

Skatus

| geladen (DOC)

Schliefien

L B9

Hingufigen. ..

Lischen

Infarmation zur Bibliokhek

Thread Local Storage Usage
belegte Anzahl: 43

wan:

DLL Marme: C:\ProgrammetMational, R T, dI
Erveiterungsanzahl; 3

GPI-Yersion: 2.00

Copuright: 2009 by Rainer Thomas Messtechnik, Gmuond
Kommentar; Treiber DLL fir RTM-USE Gerate

10588

Witere Infao...

Standard. .,

Hilfe:
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Eingabeblock in Schaltplan einfiigen

Unter Einfligen — Treibereingange — GPI-Treiber kénnen Sie einen Eingabeblock
einflgen.

' DIAdem - [DAC: QUantumX.DAC]

Datei Eearbeiten  Ansicht  Einflgen  Messen  Tools  Einstelungen  Fenste

ﬁf':,'. :@ﬁ Es% @ Syskern "me e

1 Treibereingange k Standardtreiber
MAVIGATOR Simulationseingange  * NI-DAOQ-Treiber
@'a Skalierung k MI-CAM-Treiber
h’% Yerarbeitung b DDE-Treiber
./'"'— ;I}! Skeusrung » QPC-Treiber
IE = Alarmsysktemn b acript-Treiber
',__ Anzeigeinstrumente k Steuerdatei-Treiber
= Treiberausgange k GPI-Treiber
DIADem 8.1:

Unter Blocke — Eingadnge — Zusatztreiber

DIADem weild dann noch nicht, welchen Zusatztreiber es verwenden soll.
Nach einem Doppelklick auf den Eingabeblock erscheint dieser Dialog:

Erfassung-Signalliste rs__<|
Lo« |
fame: LL Inl
Abbrechen |
Signaltyp: Signaltyp... |

Signalleitungen:

Mr Signalname anschl,-Mr Bkkiv

Listenlange. .. |
OLL Inl 1 0 Ja

Hilfe

Klicken Sie auf "Signaltyp" und wahlen Sie den Zusatztreiber "RTM" aus. Tragen sie unter "Signaltyp:"
Telemetrie und unter "Geratekenner:" QUSB-0 ein, wenn sie nur ein Modul am Rechner angeschlossen
haben. Fir jedes weitere Modul missen QUSB-1, QUSB-2, usw. eingetragen werden.
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Eigenschaften des Signaltypen (Erfassung)

z.B. Telemetrie

a
Signaltyp: | Telemetrie

Zusatztreiber: RTM

Geratekennung immer

Hilfe:

Abbrechen |
Zusatztreiber: |RTM A/L[/ Gerat. ..
zeratkenner: | QUSB-0
|
Signalkenner: |

,QUSB-0“ oder ,QUSB-1“....

Klicken sie auf "Gerat"

RTM %]

Geratekennung immer

Gerateeinstellungen l Eingangeinstellungen]

,QUSB-0“ oder ,QUSB-1“ ....

Anzahl der Kanale entsprechend

Geratekenner QUSE-O
Anzahl Kanale W_/
Telemetrie-Bitrate 40 | kbpz

Ahtaztrate 39216 Hz

der verwendeten Telemetrie

Telemetrie-Bitrate entsprechend

Yerzion Treber: 1.3

der verwendeten Telemetrie

Ausgegebene Abtastrate muss
gleich mit dem Wert fir den

0k, | Abbrechen

Hardwaretakt sein.

wahlen sie in diesem Fenster die Parameter entsprechend ihrem angeschlossenen Telemetriesystem aus

und klicken sie auf "OK".

Danach sehen sie in der Erfassung-Signalliste die entsprechenden Signale.
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Erfassung-Signalliste [‘S__<|
Lo«
Marme: )LL Inl
Abbrechen |
Signaltyp: kel Signaltyvp... |
. . Gerat... |
Signalleitungen:
Mr Signalname anschl,-Mr Bkkiv
Listenlange. .. |
QUSE-0_1 0 Ja
QUSE-0_2 1 Ja
QUSE-0_3 2 Ja
QUSE-0_4 5 Ja
QUSE-0_5 4 Ja
QUSE-0_6 5 Ja
QUSE-0_7 & Ja
QLSE-0_8 7 Ja HilFe

mit "OK" bestatigen

Im Schaltplan benétigen sie ein zentralen Takt. Nach dem Einfiigen des Taktblocks, wahlen sie die
Eigenschaften aus.

Eigenschaften Takt1

Mame: | oK

abbrechen

Systemtakt fE
|

Takr

+ DAC-Kern
" Software-Takk
{* Hardware-Takk

" Mess-Treiber
~

~
~

Die Abtastrate firr den
Hardwaretakt muss dem Wert der
Telemetrie entsprechen..

[ extermer Takt

Abtastrate: 392,16
Einheit: Hertz ﬂ

Hilfe
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Skalier-Signalliste

Skalier-Signalliste

Lo« |
Marme:
Abbrechen |
Mr | Signalname klemmennarme Faktor Offsek
1 | quse-o_i 1
2 |quse-0_2 AxBl 2 1 0
3 | QUsE-D_3 4Bl 3 1 0 E N
Liskenlange. ..
4 | QUsE-D_4 AxBl 4 1 0
= JSB-0_5 axBl 5 1 0 b
Q = L Mamen kopieren |
klemmenname: Eaktor: Offset; Einheit:
| AxBL_L B! o L Hilfe |

Die Ausgabe der Telemetrie ist von -100 bis +100 eingestellt.

Sollten sie eine andere Skalierung der Messwerte wiinschen, missen sie hier einen anderen Faktor

einstellen(fiir jeden Kanal einzeln).

Kurven
Signaldarstellung [‘S__<|
Lo« ]
Marmne:
Abbrechen |
Mr | Signalname Farbe | Lini... | won bis
1 | qQuse-n_1 [ 1t -100 100
2 | qQuse-0_z I | -100 100
3 | QUSB-0_3 R -100 100
4 | QUSB-0_4 | -100 100
5 | QUSB-0_5 I | ! -100 100
& | QUSB-0_6 1 -100 100 Allg. Layout. .. |
7 | QusB-0_7 1|t -100 100
§ | QUSB-0_S 1 -100 100 Darstellung. .. |
Earbe: Werkebereich: Elemmennarne: Listenlange. .. |
| his
|- schwarz j |-100 100 Kurve 1
Linienstarke: 1
= Hilfe |

in der Kurvendarstellung kdnnen sie die Anzeigebereiche der Messwerte einstellen.
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DIAdem DAC-Schaltplan fiir 40 kbps System
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